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Le bulletin des travaux de restauration de ’4glise Notre-Dame d’Etretat

LES ECHOS DU
CLOCHE

Par le collectif du mécénat privé de léglise

:
ﬁ

Les travaux de la seconde tranche qui concernent Le collectif du mécénat vous souhaite une belle année 2026,
les bas-c6tés peuvent désormais reprendre apres année importante avec la réouverture de l'église,

une longue etape d’analyse de divers desordres au quatrieme trimestre.

(niveau de charpente, magonnerie, fissures, joints,
structure du campanile, ...) et une decontamination
des bois attaques par la merule et les vrillettes.

Le livre de recettes du mécénat de Claire Bejot et Margret Kohler
avec la tres belle couverture de Cosmo Danchin est un succes.
Si vous avez encore quelques cadeaux a faire, n’hésitez pas

a contacter Margret, au 06 82 09 23 56.

Il reste quelques exemplaires.

Depuis septembre les magons oeuvrent pour permet-
tre aux murs des bas-cotés d’avoir une meilleure sta-
bilite et d'eviter de stocker 'humidite, ils remplacent
les pierres trop abimees, purgent les joints de ciment
(environ 1300 métres linéaires) ou restituent des con-
treforts disparus. Le tout a la main, dans le respect

de la tradition. Colonnes

avant / apres
Le saviez vous ... qu’est-ce qu’un lapin ? / P

Ce n’est pas seulement un petit animal, mais aussi
le surnom que l'on peut donner aux jeunes apprentis.
Les apprentis charpentiers dessinaient au sol la
structure de la charpente avec une carotte, d'ou

le surnom de lapin .... Sur le chantier nous avons
guelgues lapins qui travaillent sur la magonnerie.

A linterieur de l'édifice les magons ont découvert un Maconnerie en cours
appareillage comportant diverses couches de
macgonnerie et de pierres. En analysant chaque
couche, nous avons compris gue tout ce desordre
est en lien avec U'histoire de l'édifice et résulte de
guasiment cing siecles de travaux. Malheureusement
ce millefeuille est complexe a restaurer dans le cadre
du budget alloué.

de restauration

Les équipes ont découvert que le parement interne
des bas-c6tés est constitue d'une couche de pla-
gues de pierres. Ce parement du XIXe fut cree pour
homogeneiser l'église, mais engendre de 'humidité
dans la magonnerie originelle.

Ainsi, les joints du XIXe sont enleves et remplaces
afin de permettre au batiment de respirer.

Au pied des colonnes, la chape de beton (qui est im-
permeéable), sera remplacée par une petite ligne de

gravier afin d’éviter les remontees capillaires et de Tt hiatnions en fes et oglise,

c’est normal daider un peu”

préserver les colonnes romanes. Lapin sur le chantier Message de nos plus jeunes participantes
Décembre 2025 Février 2026
Restauration de la charpente de la nef gothique Pose des premieres tuiles
Novembre 2025 Janvier 2026

Traitement des bois de l'edifice Dépose des vitraux



